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kyIntelligens megbízhatóság
Alfa Laval Unique Vezérlés a Pillangószelephez

.

Koncepció

Unique pillangószelephez való vezérlése egy működtető beépített

automatizálással, minden méretű LKB pillangószelephez. Unique Vezérlés

egy higiénikus, megbízható megoldás, fókuszpontban az egyszerűséggel.

A Unique Vezérlés kiegészíti meglévő működtetőink és vezérlő egységeink

választékát és lehetőséget biztosít a meglévő telepítések fejlesztésére. A

Unique Vezérlő kompatibilis minden fő PLC rendszerrel. Élelmiszeripari,

tejipari, söripari- és gyógyszeripari rendszereknél használható

Működési alapelv

A Unique Vezérlés egy légrugó segítségével teszi lehetővé a működést egy

jelentősen alacsonyabb levegőnyomás mellett a hagyományos mechanikus

rugóval szemben. A beépített intelligens automatizálás egy gombnyomásra

elvégzi az önbeállítást, ezzel együtt a szelep méretének felismerését, valamint

a kalibrációját a megadott üzemi levegőnyomáshoz. A működtetőt egyszerű

helyszíni konfigurációra tervezték akár alapesetben nyitva (NO) vagy

alapesetben zárt (NC). A karbantartást nem igénylő de javítható működtető

kialakítást egymillió löket elvégzésére tesztelték.

A Unique vezérlésnek 360 fokos jelzőfénye van az állapot láthatóságáért. Ez

lehetőséget biztosít az üzemi levegőnyomás állapotának megfigyelésére, a

szivárgás vagy csökkenés azonosítására.

MŰSZAKI ADATOK

Pneumatikus működtető

Max. légnyomás . . . . . . . . . . . 800 kPa (8 bar)

Legkisebb légnyomás . . . . . . . . 300 kPa (3 bar)

Üzemi hőmérséklet . . . . . . . . . Lásd az LKB/LKB-F pd adatlapját

Környezeti hőmérséklet . . . . . . . -5°C - +60°C

Védelmi osztály . . . . . . . . . . . IP66 és IP67

Levegőfogyasztás (az elszívás

literjében) . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 x p (bar)

Kommunikáció

1. opció

Interfész . . . . . . . . . . . . . . . . Digitális

Tápfeszültség . . . . . . . . . . . . . 24 VDC ± 10%

2. opció

Interfész . . . . . . . . . . . . . . . . AS-interfész, v2.1, 31 csomópont

Tápfeszültség . . . . . . . . . . . . . 29,5V - 31,6 VDC

Kiszolgáló profil . . . . . . . . . . . 7.F.F.F

Alapértelmezett alárendelt es-

zközcím . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3. opció

Interfész . . . . . . . . . . . . . . . . AS-interfész, v3.0, 62 csomópont

Tápfeszültség . . . . . . . . . . . . . 29,5V - 31,6 VDC

Kiszolgáló profil . . . . . . . . . . . 7.A.7.7

Alapértelmezett alárendelt es-

zközcím . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Érzékelőkártya

Villamos betáp . . . . . . . . . . . . 24 VDC,1 W

Visszacsatoló jel 1 . . . . . . . . . . Kikapcsolt szelep

Visszacsatoló jel 2 . . . . . . . . . . Bekapcsolt szelep

Visszacsatoló jel 3 . . . . . . . . . . Nyomás riasztás

Szelep tűréshatár . . . . . . . . . . Auto beállítás

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

A működtető háza . . . . . Fekete nejlon PA 12 (kompozit)

Acél alkatrészek . . . . . . 1.4301 (304) és 1.4404 (316)

Tömítések . . . . . . . . . . NBR

Kompatibilis szelepek

LKB ISO . . . . . . . . . . . 25, 38, 51, 63.5, 76.1 és 101.6

LKB-2 . . . . . . . . . . . . . DN 25, 32, 40, 50, 65, 80 és 100

Vezetékes csatlakozás

Fő kábeltömítés . . . . . . PG9 (ø4 - ø8 mm)

Max. vezeték átmérő . . . 1,0 mm2 (AWG 18)

Mágnesszelep

Tápfeszültség . . . . . . . . 24 VDC ± 10%, 1 W

Levegő-ellátás . . . . . . . 300-800 kPa (3-8 bar)

Szolenoid típus . . . . . . . 4/2-utas

Szolenoidok száma . . . . 1

Tartás manuális felül-

bírálása . . . . . . . . . . . . Igen

Benyomható illesztések . . 6 mm vagy 1/4"



Elérhetőség

A Unique vezérlés digitális AS-Interfésszel 31 és 62 csomóponttal lapható. A

szelep méretétől függően a hozzávaló konzolkészletek együtt rendelhetőek

a Unique Vezérlővel, lehetővé téve bármilyen méretű pillangószelep

felszerelését 1”-től 4”-ig (DN25 -DN100).

Opciók

Konzol készlet 1" - 4" (Egy méret mindegyik szelepmérethez).

Megjegyzés

További információ: Lásd az ESE02126 Hasznáati útmutatót

..

Elektromos csatlakozás

Digitális
interfész

Érzékelőkártya
Terminál szalag

Szolenoid 1
Belső csatlakozás Közös szolenoid 2

Táp 24 VDC 3
Villamos betáp Táp 0 VDC 4

Kikapcsolt szelep 5
Bekapcsolt szelep 6PLC bemeneti jelek
Nyomás riasztás 7

PLC kimeneti jel Mágnesszelep 8

AS-interfész31/62
csomópont

Érzékelőkártya
Terminál szalag

Szolenoid 1
Belső csatlakozás Közös szolenoid 2

ASI + 3
Bus kábel ASI - 4

Az AS-interfész bitjeinek kiosztása

DI0 Visszacsatolás #1 Kikapcsolt szelep
DI1 Visszacsatolás #2 Bekapcsolt szelep
DI2 Visszacsatolás #3 NC
DI3 Visszacsatolás #4 nyomás riasztás
DO0 Ki #1 NC
DO1 Ki #2 Szolenoid szelep
DO2 Ki #3 NC
DO3 Ki #4 NC



Alapkivitel

A

B

C

D

E

F

G

H

2109-0001

2109-0003

A. Push and play

B. Terminál szalag

C. Mágnesszelep

D. Tartás manuális felülbírálása

E. LED kijelzők

F. Gore légtelenítő membrán

G. Benyomható illesztések

H. Kábeltömítés bemenet

Konzolkészlet
cserélhető kapcsolóelem

támasztás 1” - 4” LKB szelepek

Működtető teljesítmény

Bar Nyomaték Nm
3 44
4 60
5 76
6 90
7 104
8 118

Méretek

L

B

A

d

C

2109-0004_1

Méret
25-63.5m
DN25-50

76.mm
DN65-80

101.6mm
DN100

øA 90 90 90
øB 97 97 97
C 111 111 111
L 263 263 263
d 8 10 12

Súly (kg) 1.6 1.6 1.6
900615

.

ESE02146HU 1507

Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a
kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által
bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy. © Alfa Laval



Az Alfa Laval elérhetősége
Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében
folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.
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