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kyA Bizonyított Mixproof sorozat
Alfa Laval SMP-BC Mixproof szelep

.

Koncepció

Az SMP-BC egy higiénikus pneumatikus szelep, amely biztonságot és

szivárgásbiztosságot nyújt, amikor két különböző termék áramlik át egyetlen

szelepen.

A szelepet gyakran használják alkatrészként a helyi tisztítás visszatérő

vezetékeiben vagy más olyan rendszerekben, ahol nincsenek nyomáscsúcsok,

és ahol szivárgásbiztosságot nyújt a nagyobb biztonság érdekében.

Működési elv

Az SMP-BC szelepet sűrített levegő távirányítja. A szelep egy alapesetben

zárt (NC) szelep.

A szelep két alapesetben nyitott (NO) szeleppel, egy detektáló szeleppel és

egy CIP szeleppel szerelték.

A szelepdugónak (a felső dugó az átváltószelepnél) két tömítése van, melyek

egy szivárgási kamrát formáznak, közöttük atmoszférikus nyomás uralkodik.

A szivárgó termék a szivárgási kamrába folyik és ott a detektáló szelepen

keresztül távozik. Az SMP-BC CIP-vel tisztítható a működtetőbe juttatott

sűrített levegő segítségével (lásd az ábrát. 1). A szelep tisztítása során a

szelepdugó zárási irányával szemben folyó áramlási minta az SMP-BC-t

érzéketlenné teszi a vízütéssel szemben.

MŰSZAKI ADATOK

Termék max. nyomása (a szelep jellemzőitől

függően): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 kPa (10 bar).

Min. terméknyomás: . . . . . . . . . . . . . . Teljes vákuum.

Hőmérséklettartomány: . . . . . . . . . . . . . 10 és +140 °C között (EPDM).

Légnyomás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 - 800 kPa (5 - 8 bar).

FIZIKAI ADATOK

Termékkel érintkező

acélalkatrészek: . . . . . . 1,4401 (316L).

Külső felületkezelés . . . . Közepesen fényes (fújt)

Belső felületkezelés . . . . Fényes (polírozott), Ra = 1,6 µm

Egyéb acélalkatrészek: . . 1.4301 (304).

Termékkel érintkező

tömítések: . . . . . . . . . . EPDM.

Más tömítések: . . . . . . . NBR

.

Szeleptest-kombináció
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A 20 és 30 típusú szelepház-verziók igény szerint kaphatók a következő

konfigurációkban:

- T-idom az alsó részhez hegesztve 0 vagy 90 fokos verzióban

- Hajlat az alsó részhez hegesztve 0, 90, 180 vagy 270 fokos verzióban

A három szelepház-verziók igény szerint kapható a következő

konfigurációkban:

- 121, 122, 211, 212, 221 & 222 típus



Normál kialakítás

Az SMP-BC két változatban érhető el: egy szelepházas zárószelepként

vagy három szelepházas átállító szelepként (a DN125–150 méret csak

zárószelepként).

A szelepház és a külső vezérlő egymáshoz van rögzítve. Az SMP-BC fel

van szerelve egy érzékelő és egy helyi tisztítási szeleppel. A tömítések és a

peremes tömítés karbantartása előtt el kell távolítani a vezérlőt.

A szelep mérete és súlya miatt ajánlott tartóberendezést használni a

szelep kezelésekor és beszerelésekor. Erről a használati utasításban

(IM70771) található útmutató. Az Alfa Laval nem tudja biztosítani az ajánlott

tartóberendezést.

Opciók

A. Menetes vég vagy clamp csatlakozás az igényelt szabvány szerint.

B. Vezérlés és kijelzés: IndiTop, ThinkTop vagy ThinkTop Basic.

C. Szabályozó erősebb rugóval.

D. Nagyobb működtető elem 38–51 mm / DN40–50 szelepméretekhez.

E. CIP szerelési készletek.

F. Más szeleptest-kombinációk.

G. Felületi minőség, a termékkel érintkező alkatrészek: Ra ≤0,8 μm.

H. Termékkel érintkező tömítések NBR vagy FPM anyagból.

I. Szerszámok a működtető szervhez

J. Szerszám a dugótömítésekhez (a tömítések cseréjéhez szükséges).

Fontos!

További részletekért olvassa el az IM 70771 instrukcióit is.

.

Levegőfogyasztás (liter szabad levegő) egy lökethez
Méret 38-51 mm 63.5101.6 mm

DN 40-50 DN 65100 DN 125-150 DN 125-150
Zárószelep 0.2 x légnyomás (bar) 0.7 x légnyomás (bar) 1.5 x légnyomás (bar) 2.2 x légnyomás (bar)
Meghajtó funkciója NC NC NC
Zárószelep 3.6 x légnyomás (bar) 2.9 x légnyomás (bar)
Meghajtó funkciója NC (Táplevegő záráshoz) (Táplevegő nyitáshoz)
Váltószelep 0.2 x légnyomás (bar) 0.7 x légnyomás (bar)
Meghajtó funkciója NC NC

Működtetés/tisztítás
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A) CIP be B) CIP ki

a.Zárt elzárószelep: b.Nyitott elzárószelep c.Zárt váltószelep
A szivárgáskamra
tisztítása.

a.A szelepház és a szivárgási
kamra tisztítása.

a.A felső szeleptest tisztítása.



Nyomásesés/kapacitás görbék

Elzárószelep: Váltószelep:
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Szivárgási kamra, nyomásesés és áramlási sebesség.
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1) CIP/detektáló szelep ø27
2) CIP/detektáló szelep ø32
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Fontos! A diagramokra a következő érvényes:
Közeg: Víz (20°C).

Mérés: A VDI szerint2173.



Max. nyomáskülönbség/alátámasztási légnyomás diagramok

Felső csatlakozó max. terméknyomása szivárgás nélkül, az alátámasztási levegő funkciójaként:

ø89 működtető ø133 működtető szabványos rugóval
Alátámasztási légnyomás air [bar] Alátámasztási légnyomás air [bar] FRUGÓ+ALÁTÁMASZTÁSI
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. ø89 szabványos rugó; DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. ø89 erős rugó; DN40/DN50; ISO38/ISO51

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65: ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

E. DN125; DN150

ø133 működtető erős rugóval ø199 működtető
Alátámasztási légnyomás air [bar] Alátámasztási légnyomás air [bar] FRUGÓ+ALÁTÁMASZTÁSI
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65; ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

A. DN125; DN150



Felső csatlakozó max. nyomása, amely mellett a szelep ki tud nyílni, a légnyomás funkciójaként.

ø89 működtető szabványos rugóval ø89 működtető erős rugóval
Légnyomás Pair [bar] Légnyomás Pair [bar] FLEVEGŐ - FRUGÓ
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40/DN50/DN80; ISO38/ISO51/76.1

B. DN65; ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65: ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

ø133 működtető szabványos rugóval ø133 működtető erős rugóval
Alátámasztási légnyomás air [bar] Alátámasztási légnyomás air [bar] FLEVEGŐ - FRUGÓ
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51 A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN125; DN150

Fontos! Ha a működtető a levegő alátámasztja a rugó felőli oldalon; a megengedhető maximális nyomás 300 kPa (3 bar)



Felső csatlakozó (átállító). Max. terméknyomás, amely mellett a szelep ki tud nyílni, a légnyomás funkciójaként:

ø89 működtető szabványos rugóval ø89 működtető erős rugóval
Légnyomás Pair [bar] Légnyomás Pair [bar] FLEVEGŐ - FRUGÓ
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

A. DN40; ISO38

B. DN50: ISO51

ø133 működtető szabványos rugóval ø133 működtető erős rugóval
Légnyomás Pair [bar] Légnyomás Pair [bar] FLEVEGŐ - FRUGÓ
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50/65; ISO51/ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

A. DN40; ISO38

B. DN50/65; ISO51/ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6



Felső csatlakozó (átállító). Max. terméknyomás, amely mellett a szelep ki tud nyílni, az alátámasztási légnyomás funkciójaként:

ø89 működtető szabványos rugóval ø89 működtető erős rugóval
Alátámasztási légnyomás air [bar] Alátámasztási légnyomás air [bar] FLEVEGŐ - FRUGÓ
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

A. DN40; ISO38

B. DN50: ISO51

ø133 működtető szabványos rugóval ø133 működtető erős rugóval
Alátámasztási légnyomás air [bar] Alátámasztási légnyomás air [bar] FLEVEGŐ - FRUGÓ
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

C. DN65; ISO63.5

D. DN80; ISO76.1

E. DN100; ISO101.6

A. DN40/DN50; ISO38/ISO51

B. DN65; ISO63.5

C. DN80; ISO76.1

D. DN100; ISO101.6

Fontos! Ha a működtető a levegő alátámasztja a rugó felőli oldalon; a megengedhető maximális nyomás 300 kPa (3 bar)



CIP-/detektorszelep. Max. terméknyomás szivárgás nélkül, a légnyomás funkciójaként:

Alátámasztási légnyomás air [bar] PLEVEGŐ
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Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]

A. CIP-szelep ø27

B. CIP-szelep ø32



max. A helyben tisztítási nyomás a szivárgási kamrában a termék területébe való átszivárgás nélkül, a termék helyben tisztítási
nyomásának funkciójaként.

ø89 működtető szabványos rugóval ø89 működtető erős rugóval
Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]
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CIP-nyomás [bar] CIP-nyomás [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

C. DN65; ISO63.5

D. DN80; ISO76.1

E. DN100; ISO101.6

A. DN80; ISO76.1

B. DN100: ISO101.6

ø133 működtető szabványos rugóval ø133 működtető erős rugóval
Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar] Terméknyomás ∆P=P1-P2 [bar]
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CIP-nyomás [bar] CIP-nyomás [bar]

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

A. DN40; ISO38

B. DN50; ISO51

Fontos! Ha a működtető a levegő alátámasztja a rugó felőli oldalon; a megengedhető maximális nyomás 300 kPa (3 bar)



Méretek
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1) Helyben tisztítási szelep
2) detektorszelep

a. Elzáró szelep. b. Elterelő szelep. c. Felülnézet

.

Méretek (mm)

Méret 38 51 63.5 76.1 101.6 40 50 65 80 100 125 150
mm mm mm mm mm DN DN DN DN DN DN DN

A1 345 355 433 455 527 343 354 430 456 526 535 584
A2 370 380 458 487 559 368 379 455 488 558 580 629
A3 485.8 505.8 616.2 651.1 751.8 485 506 616 667 752
A4 510.8 530.8 648.2 683.1 783.8 510 531 641 699 784
C 90 102 124 129 157 90 102 124 134 157
C1 80 84 108 115 150 80 84 108 120.5 150
OD 38.1 50.8 63.5 76.1 101.6 41 53 70 85 104 129 154
ID 34.9 47.6 60.3 72.1 97.6 38 50 66 81 100 125 150
t 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
E 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5 150 150
E1 20.5 26.8 33.2 39.1 51.8 22 28 36 43.5 53
F 25 25 32 32 32 25 25 32 32 32 49 49
G 27 33.3 39.7 45.6 58.3 28.5 34.5 42.5 50 59.5 72 84.5
H 89 89 133 133 133 89 89 133 133 133 199 199
J 46.7 46.7 57 66.6 84.3 46.7 46.7 57 66.6 84.3 99.5 99.5
K 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 58.5 58.5
M/ISO clamp 21 21 21 21 21
M/ISO menetes
vég

21 21 21 21 21

M/DIN menetes
vég

22 23 25 25 30 46 50

M/SMS menetes
vég

20 20 24 24 35

M/BS menetes vég 22 22 22 22 27
Súly (kg)
Zárószelep 6.0 6.3 12.8 13.3 16.6 6.0 6.3 12.8 14.0 16.6 43.4 44.5
Súly (kg)

Váltószelep 7.7 8.1 15.0 17.0 23.0 7.7 8.1 15.0 18.0 23.0

Csatlakozások sűrített levegőhöz:

R 1/8" (BSP), belső menet.

CIP csatlakozás:

R 3/8" (BSP), külső menet.

Szivárgási csatlakozás:

R 3/8" (BSP), külső menet.

Vigyázat, nyitási/zárási idő:

A nyitási/zárási időt a következők befolyásolják:

- A levegőellátás (légnyomás).

- A légvezetékek hossza és méretei

- Ugyanahhoz a légvezetékhez csatlakoztatott szelepek

száma.

- Egy mágnesszelep használata sorosan csatlakoztatott

szelepmeghajtóhoz.

- Terméknyomás.
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Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a
kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által
bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége
Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében
folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.
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