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English
Download local language versions of this instruction

manual from www.alfalaval.com/gphe-manuals or use
the QR code

Obnrapcku

M3Ternete BepcumTe Ha TOBa PbKOBOACTBO 33
ynoTtpeba Ha MecTHus e3nk oT www.alfalaval.com/
gphe-manuals unu nsnonsearite QR koaa.

Cesky
Stahnéte si mistni jazykovou verzi tohoto navodu k

obsluze z www.alfalaval.com/gphe-manuals nebo
pouzijte QR kod.

Dansk

Hent lokale sprogversioner af denne brugervejledning
pa www.alfalaval.com/gphe-manuals eller brug QR-
koden.

Deutsch

Sie kénnen die landessprachlichen Versionen dieses
Handbuch von der Website www.alfalaval.com/gphe-
manuals oder uber den QR-Code herunterladen.

EAANVIKA

MpaypaTotroinoTe Awn ekdOCEWV TOU TTOPOVTOG
gyxeIpIdiou 0dnylwv a€ TOTTIKA YAWooa atrd 10
www.alfalaval.com/gphe-manuals i xpnoigotroifoTe
Tov KwoIkd QR.

Espafiiol

Descarguese la version de este Manual de
instrucciones en su idioma local desde
www.alfalaval.com/gphe-manualso utilice el cédigo
QR.

Eesti

Selle kasutusjuhendi kohaliku keele versiooni saate
alla laadida lingilt www.alfalaval.com/gphe-manuals
voi kasutades QR-koodi.

Suomalainen

Laitaa taman kayttdohjeen suomenkielinen versio
osoitteesta www.alfalaval.com/gphe-manuals tai QR-
koodilla.

Francais

Téléchargez des versions de ce manuel d’instructions
en différentes langues sur www.alfalaval.com/gphe-
manuals ou utilisez le code QR.

Hrvatski

Preuzmite lokalne verzije jezika ovog korisni¢kog
priru¢nika na poveznici www.alfalaval.com/gphe-
manuals ili upotrijebite QR kod.

Magyar

Az On nyelvére leforditott hasznalati utmutatét
letdltheti a www.alfalaval.com/gphe-manuals
weboldalrdl, vagy hasznalja a QR-kdédot.

Italiano

Scarica la versione in lingua locale del manuale di
istruzioni da www.alfalaval.com/gphe-manuals oppure
utilizza il codice QR.
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www.alfalaval.com/gphe-manuals 7> 5 ZH 73 D
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www.alfalaval.com/gphe-manuals | 4] o] A}-& A1 4
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Lietuvos

Lejupieladéjiet 81s rokasgramatas lokalo valodu
versijas no vietnes www.alfalaval.com/gphe-manuals
vai izmantojiet QR kodu.

Latvijas

Atsisiyskite Sios instrukcijos versijas vietos kalba i$
www.alfalaval.com/gphe-manuals arba pasinaudokite
QR kodu.

Nederlands

Download de lokale taalversies van de
instructiehandleiding vanaf www.alfalaval.com/gphe-
manuals of gebruik de QR-code.

Norsk

Last ned denne instruksjonshandboken pa lokalt sprak
fra www.alfalaval.com/gphe-manuals eller bruk QR-
koden.

Polski

Pobierz lokalne wersje jezykowe tej instrukcji obstugi z
www.alfalaval.com/gphe-manuals lub uzyj kodu QR.
Portugués

Descarregue as versdes locais na sua lingua deste
manual de instru¢des a partir de www.alfalaval.com/
gphe-manuals ou use o codigo QR.

Portugués do Brasil

Faca download das versbes deste manual de
instrugcdes no idioma local em www.alfalaval.com/
gphe-manuals ou use o codigo QR.

Romaéanesc

Versiunile in limba locala ale acestui manual de
instructiuni pot fi descarcate de pe www.alfalaval.com/
gphe-manuals sau puteti utiliza codul QR.



Pycckun

PykoBoacTBO nonb3oBaTens Ha APYroM si3bike Bbl
MOXeTe 3arpy3uTb no ccbinke www.alfalaval.com/
gphe-manuals unu otckaHmposas QR-kop.

Slovenski

Prenesite razlicice uporabniSkega priro¢nika v svojem
jeziku s spletne strani www.alfalaval.com/gphe-
manuals ali uporabite kodo QR.

Slovensky

Miestne jazykové verzie tohto navodu na pouzivanie si
stiahnite z www.alfalaval.com/gphe-manuals alebo
pouzite QR kod.

Svenska

Ladda ned lokala sprakversioner av denna
bruksanvisning fran www.alfalaval.com/gphe-manuals
eller anvand QR-koden.
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1 Predslov

V tomto navode su uvedené informacie potrebné na instalaciu, obsluhu a
vykonavanie udrzby utesneného doskového vymennika tepla.

Tento navod plati pre nasledovné modely:
+ AQ20

+ AQ20S

+ AQ18

« AQ14

+ AQ14S

+ AQ14L

1.1 Podmienky a poziadavky

Predchadzajuce znalosti

Vymennik tepla mézu obsluhovat’ len osoby, ktoré si naStudovali pokyny
uvedené v tomto navode a ktoré maju znalosti o procese. Zahifia to aj znalost
opatreni tykajucich sa typu média, tlakov, teplot vo vymenniku tepla, ako aj
osobitnych bezpeénostnych opatreni tykajucich sa procesu.

Udrzbu a ingtalaciu vymennika tepla smu vykonavat len osoby, ktoré maju
znalosti a povolenie v sulade s miestnymi predpismi. M6ze to zahffiat’ ¢innosti,
ako su pripajanie potrubi, zvaranie a dalSie druhy udrzby.

V pripade udrzbovych zasahov, neopisanych v tomto navode, kontaktujte
zastupcu spoloc¢nosti Alfa Laval.

Vykresy DVT

Vykresy DVT (doskovych vymennikov tepla), uvedené v navode, su vykresy
ktoré boli su¢astou dodavky vymennika tepla.

Zaruéné podmienky

Zaru¢né podmienky su zvy&ajne zahrnuté v kipno-predajnej zmluve,
podpisanej pred objednanim dodaného vymennika tepla. Zaruéné podmienky
mobzu byt tiez prilozené k predajnej dokumentacii alebo mbéze byt uvedeny
odkaz na dokument, ktory Specifikuje platné podmienky. Ak sa po¢as uvedenej
zarucénej doby vyskytnu poruchy, vzdy sa poradte so svojim miestnym
zastupcom spoloc¢nosti Alfa Laval.

Miestnemu zastupcovi spolo¢nosti Alfa Laval uvedte datum, kedy bol
vymennik tepla uvedeny do prevadzky.
Rada

Svojho miestneho zastupcu spoloénosti Alfa Laval vzdy poZiadajte o radu
tykajucu sa:
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m 1 Predslov

* Rozmerov nového bloku dosiek, ak chcete zmenit poéet dosiek

» Volby materialu tesnenia, ak sa maju prevadzkove teploty a tlaky trvale
zmenit' alebo ak chcete vo vymenniku tepla spracovavat iné médium

1.2 Sulad so zivotnym prostredim

Spolo¢nost’ Alfa Laval sa usiluje riadit svoju vyrobu ¢o najCistejSie a
najefektivnejSie a pri vyvoji, navrhovani, vyrobe, servise a predaiji svojich
vyrobkov berie do Uvahy environmentalne aspekty.

Rozbalenie

Obalovy material pozostava z dreva, plastov, kartonovych Skatul a v
niektorych pripadoch aj z kovovych pasov.

» Drevo a karténové Skatule sa daju opatovne pouZzit, recyklovat’ alebo pouzit
na rekuperaciu energie.

» Plasty by sa mali recyklovat’ alebo spalit v autorizovanej spalovni odpadu.

+ Kovové pasy by sa mali odoslat’ na recyklaciu materialu.

Udrzba

» V3&etky kovové diely by sa mali odoslat na recyklaciu materialu.

* S olejom a vSetkymi nekovovymi dielmi podliehajucimi opotrebovaniu je
potrebné zaobchadzat v sulade s miestnymi predpismi.

Likvidacia

Na konci Zivotnosti sa musi zariadenie recyklovat podla prislusnych

miestnych predpisov. Okrem samotného zariadenia je potrebné vziat do uvahy

a vhodnym spb6sobom spracovat’ akékolvek nebezpeéné zvySkové mnoZstva z

prevadzkovej kvapaliny. Ak mate pochybnosti alebo ak chybaju miestne
predpisy, kontaktujte miestnu predajnu pobo&ku spolo€nosti Alfa Laval.

8 200000424-1-SK



2 Bezpecnost

2.1 Bezpeclnostné hladiska

Vymennik tepla sa musi pouzivat’ a udrziavat v sulade s pokynmi spolo¢nosti

Alfa Laval, uvedenymi v tomto navode. Nespravna manipulacia s vymennikom

tepla méze mat vazne nasledky a mdze viest' k poraneniu oséb alebo
poskodeniu majetku. Spolo¢nost’ Alfa Laval nebude zodpovedat za ziadne
Skody alebo urazy, ktoré vzniknu v désledku nedodrzania pokynov uvedenych
v tomto navode.

Tento vymennik tepla sa musi pouzivat v sulade so Specifikovanou
konfiguraciou materialu, typov médii, tepl6t a tlaku pre tento konkrétny
vymennik tepla.

2.2 Definicie vyrazov

A VAROVANIE | Typ nebezpecenstva

Slovo VAROVANIE signalizuje potencialne nebezpeénu situaciu, ktora, ak
jej nezabranite, mdze spdsobit usmrtenie alebo vazne poranenie.

A VYSTRAHA | Typ nebezpeéenstva

Slovo UPOZORNENIE signalizuje potencialne nebezpecnu situaciu, ktora,
ak jej nezabranite, méze spbsobit mierne alebo stredne tazké poranenie.

Slovo POZNAMKA signalizuje potencialne nebezpeénu situaciu, ktora, ak
jej nezabranite, moze spdsobit posSkodenie majetku.

Bezpecnost

200000424-1-SK
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3 Opis

3.1 Sucasti

Hlavné sucasti

1.

Zakladna doska
Pevna doska s roznym poctom otvorov na pripojenie systému potrubia. K
zakladnej doske su pripevnené nosna a vodiaca tycC.

Nosna tyé
Drzi blok dosiek a pritlaénu dosku.

Blok dosiek

Teplo sa prenasa z jedného meédia do druhého cez dosky. Blok dosiek
pozostava z dosiek s kanalmi, koncovych dosiek, tesneni a v niektorych
pripadoch z prechodovych dosiek. Rozmerom bloku dosiek je rozmer A, t.
j- vzdialenost medzi doskou ramu a pritlanou doskou. Pozrite si vykres
DVT.

Pritlaéna doska

Pohybliva doska, ktora méze mat rézny pocet otvorov na pripojenie
systému potrubia.

Vodiaca ty¢

Udrziava dosky s kanalmi, spojovacie dosky a pritlaénu dosku zarovnané
na ich dolnom konci.

Podporny stipik

Nesie nosné a vodiace tyce.

200000424-1-SK 11




Y 3 opis

7. St'ahovacie skrutky
Stlacaju blok dosiek medzi zakladnou doskou a pritlaénou doskou.

Skrutky s loziskovymi vlozkami sa oznacCuju ako stahovacie skrutky.
Ostatné skrutky sa pouzivaju ako zaistovacie skrutky.

8. Otvory

Otvory v zakladnej doske umoznuju vstup média do vymennika tepla alebo
vystup z neho.

Pripojovacie hrdla

+ Zavrtné skrutky
Zavitové zavrtné skrutky okolo otvorov zabezpecuju pripojenia prirub k
zariadeniu.

Viacoddielové

* Dosky oddielov
Tuhé dosky z uhlikovej ocele, pouzité vo viacpriechodovych konfiguraciach.
V pripade potreby zvySuju pevnost otacacich dosiek.

Volitel'né suciastky

+ Patka

Poskytuje stabilitu a pouziva sa na skrutkové pripevnenie vymennika tepla
k zakladom.

* Ochranné kryty

Zakryvaju blok dosiek a chrania pred unikom horucich alebo agresivnych
kvapalin a pred kontaktom s horudcim blokom dosiek.

* Ochrana skrutky
Plastové trubice, ktoré chrania zavity stahovacich skrutiek.
* lzolacia

Izolaciu je mozné pouzit' v aplikaciach, pri ktorych bude povrch vymennika
tepla horuci alebo studeny.

« Zdvihacie zariadenie

Samostatné zariadenie, ktoré je pripevnené na vymenniku tepla a pouziva
sa na jeho zdvihanie.

« Uzemnovacie oko

Uzemnovacie oko sa pouziva na odstranenie nebezpelenstva staticke;
elektriny vznikajucej v zariadeni.

* Kryt dyzy

Ochrana, aby sa pri preprave zabranilo vniknutiu ¢astic do vymennika
tepla.

12 200000424-1-SK



* Odkvapova vana

V zavislosti od typu kvapaliny vo vymenniku tepla a typu instalacie mbze
byt potrebna odkvapova vana (drenazna nadoba), aby nedoslo k poraneniu
personalu a poskodeniu zariadenia.

+ Zabezpecenie zdvihania alebo dopravy

Zaistovacie zariadenie pripevnené medzi ram a pritlaénu dosku. Plati pre
modely AQ20 a AQ20S.

200000424-1-SK 13



m 3 Opis
3.2 Typovy Sstitok

Na typovom &titku mozno najst informacie o type jednotky, vyrobné &islo a rok
vyroby. Uvedené su tu aj udaje o tlakovej nadobe s prisludnymi kédmi tlakovej
nadoby. Typovy §titok je obvykle pripevneny na zakladnu dosku alebo
pritlaéni dosku. Stitok moze mat podobu ocelovej dosticky alebo nalepky.

/\ VAROVANIE

Na typovom §titku su uvedené maximalne pripustné tlaky a teploty pre
kazdu jednotku. Tieto hodnoty sa nesmu prekrodit.

/\ VYSTRAHA

Ak ma &titok podobu nalepky, na Cistenie vymennika tepla nepouZivajte
agresivne chemikalie.

Maximalny pripustny tlak (11) a maximalna pripustna teplota (10) uvedené na
typovom Stitku su hodnoty, pre ktoré je vymennik tepla schvaleny podla
prislusného kodu tlakovej nadoby. Maximalna pripustna teplota (10) méze byt
vySSia ako maximalna prevadzkova teplota (8), pre ktoru boli vybraté tesnenia.
Ak sa ma prevadzkova teplota Specifikovana na vykrese DVT zmenit, je
potrebné kontaktovat dodavatefla.

1. Priestor pre logo
2. Volny priestor
3. Webova lokalita pre sluzby

4. Vykres mozného umiestnenia pripojeni/Umiestnenie znacky 3A pre
jednotky 3A

5. Miesto pre schvalovaciu znacku

6. Varovanie, precitajte si navod.

7. Datum tlakovej skusky

8. Maximalna prevadzkova teplota

9. Tlakova skuska vyrobcu (PT)

10. Povolené teploty Min/Max (TS)

11. Povolené tlaky Min/Max (TS)

12. Celkovy objem alebo objem pre jednotlivé média (V)
13. Umiestenie pripojeni pre jednotlivé média
14. Skupina médii

15. Rok vyroby

16. Vyrobné Cislo

17. Typ

18.Nazov vyrobcu

14 200000424-1-SK



Type

Serial No.

Year

Fluid group

Inlet —> Qutlet

[T T 1T 1T 117

Volume v

11 —1_| Allowable press.
Min./Max. P§

10 —_| Allowable temp.
Min./Max. TS

;

Manufacturer  PT

]

Max. op. temp.

7 —Test pressure date

Service

6 —

5—HH—
\O

o\

Obrazok ¢. 1: Priklad kovového typového stitku CE vlavo a typového stitku vo

forme nalepky CE vpravo

e N
— ]
MANUFACTURER: —] |
YEAR OF MANUFACTURING: — 1 |
| [Tvee: SERIAL NUMBER:_| |
17—
INLET — OUTLET = = | |
FLUID GROUP —
VOLUME v |
[MAX. OP. TEMP. —
ALLOWABLE PRESS [ R
MIN./MAX. ™
ALLOWABLE TEMP. | N
MIN./MAX. M
[MANUFACTURER __[PT |
[PRESSURE TESTED \\
PRESSURE TESTING PERFORMED ON
[STATISTICAL BASIS.
FOR SERVICE: — | |
, 1D
\ J

5
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Y 3 opis

3.3 Funkcia

Vymennik tepla pozostava zo supravy vinitych kovovych dosiek s otvormi pre
vstup a vystup dvoch oddelenych kvapalin. Prenos tepla medzi tymito dvomi
kvapalinami prebieha prostrednictvom dosiek.

Blok dosiek je viozeny medzi pevnu zakladiu a pohyblivu pritlaénu dosku a je
stlaCeny stahovacimi skrutkami. Dosky su utesnené tesnenim, ktoré uzatvara
kanal a smeruje médium do striedajucich sa kanalov. Zvinenie dosiek zlepSuje
virenie kvapaliny a podporuje dosky proti diferencialnemu tlaku.

T
@ﬁ&%

ba

L

Dy

5&

&

|

RRes

o

A

)

Rt

ey

%

Obrazok €. 2: Priklad jednopriechodového nastavenia.

16
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3.4 Viacpriechodoveé oddiely

Viacpriechodové oddiely je mozné vytvarat pomocou ota¢acich dosiek, s
nedierovanymi otvormi 1, 2 alebo 3. Hlavnym ciefom je zmena smeru
prudenia jednej alebo oboch kvapalin.

Prikladom, kde je mozné pouzit' viacpriechodové oddiely, su procesy, ktoré si
vyZaduju dihSie ¢asy ohrevu, pretoZze médium si vyZaduje pomalSi ohrev.

2 3 54 65 3 14

A

Y Y Y 1 M AMIM

O L A A A O
O A A A A O

-\
{\ A 4 A 4 A 4 \ 4
-/

O

v

Obrazok ¢. 3: Priklad viacpriechodového nastavenia.

Koncova doska |l
Kanalové dosky
Prechodova doska
Otacacia doska
Doska oddielu

aprwN=

3.5 Oznacenie strany dosky

Strany A dosiek (symetricky vzor) su identifikované odtlatkom s pismenom A
a nazvom modelu v hornej Casti dosky (pozrite si dolny obrazok €. 1).

Dosky s asymetrickym vzorom maju dve strany pre mozné umiestnenie
tesneni. Vzor je oznaceny pismenami A W pre Sirokouhly obrazok €. 2 a
pismenami B N pre standardny obrazok ¢. 3.

N
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4 |nstalacia

4.1 Pred montazou

/\ VYSTRAHA

Pri inStalacii alebo udrzbe je nutné vykonavat preventivne opatrenia s
cielom zabranenia poskodeniu vymennika tepla a jeho komponentov.
Poskodenie komponentov mdze mat neziaduci dopad na vykon alebo
prevadzkyschopnost vymennika tepla.

Body, ktoré treba pred montazou zobrat’ do uvahy

Pred pripojenim akéhokolvek potrubia sa ubezpecte, Ze zo systému
potrubia, ktory sa ma pripojit k vymenniku tepla, su vyplachnuté vsetky
cudzie predmety.

Pred pripojenim akéhokolvek potrubia sa uistite, €i su vSetky skrutky patky
utiahnuté a ¢i je vymennik tepla pevne pripevneny k zakladni.

Pred spustenim skontrolujte, €i su v8etky stahovacie skrutky pevne
dotiahnuté a Ze sa pouZili spravne rozmery bloku dosiek. Pozrite vykres
DVT.

Pri pripajani systému potrubia sa uistite, Zze rarky nepdsobia na vymennik
tepla tlakom alebo tahom.

Aby nedochadzalo k vodnym razom, nepouZzivajte rychlouzatvaracie ventily.
Uistite sa, ze vo vymenniku tepla neostal ziadny vzduch.

Poistné ventily sa musia instalovat v sulade s aktualnymi predpismi pre
tlakové nadoby.

Blok dosiek odporu¢ame zakryt ochrannymi krytmi. Zabrante uniku
horucich alebo agresivnych kvapalin a kontaktu s horucim blokom dosiek.

Ak sa oCakava vysoka alebo nizka povrchova teplota vymennika tepla, na
zabranenie nebezpecenstvu zranenia 0sdb vykonajte ochranné opatrenia,
napriklad izolaciu vymennika tepla. VZdy sa ubezpecte, Ze poZadované
opatrenia su v sulade s miestnymi predpismi.

Kazdy model ma na typovom §titku uvedené maximalne pripustné tlaky a
teploty. Tieto hodnoty nesmu byt prekroCené.
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m 4 Instalacia
4.2 Poziadavky

Priestor
Skuto€né rozmery su uvedené na vykrese dodaného vymennika tepla.
1. Aj na vybratie a zaloZenie zdvihacich dosiek je potrebny priestor.

2. Pod dolnou stahovacou skrutkou/poistnou skrutkou musi byt volny priestor
pre udrzbu.

3. Mozno budu potrebné podpory vodiacej tyCe.

4. \o vytienovanej oblasti nepouzivajte pevné rurky ani iné pevné diely ako
su patky, upevriovacie prvky atd.

Zaklady

Montaz vymennika vykonajte na rovhom povrchu, ktory ramu poskytne

dostato¢nu oporu.

Koleno

Aby bolo odpojenie vymennika tepla jednoduchsie, k pripojke v pritlaénej

doske by malo byt pripevnené koleno nasmerované nahor alebo nabok a

dalSia priruba ma byt umiestnena tesne mimo obrysu vymennika tepla.

Uzatvaraci ventil

Aby ste mohli otvorit vymennik tepla, vo v8etkych pripojkach musia byt

nainStalované uzatvaracie ventily.

Pripojenie

Na pripojenie systému potrubia k zariadeniu sa mézu pouzit rézne typy
pripojeni. Prirubové spoje sa pripajaju valcovymi skrutkami.

Zabrante nadmernému zatazZeniu zo systému potrubia.
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Instalacia 4 4NN

Pripojky v pritlacnej doske

Je dbélezité, aby pred pripojenim systému potrubia bol blok dosiek utiahnuty na
spravny rozmer A (skontrolujte podla vykresu DVT).

Pri otvarani vymennika tepla sa musi zlozit pritlacna doska. Vo vytiefiovanej
oblasti nepouzivajte pevné rurky ani iné diely ako su patky, upevriovacie prvky
atd.

Odkvapova vana (volitelna)

V zavislosti od typu kvapaliny vo vymenniku tepla a typu instalacie méze byt
potrebna odkvapova vana (drenazna nadoba), aby nedoslo k poraneniu
personalu a poskodeniu zariadenia.

Pred umiestnenim vymennika tepla dajte odkvapovu variu na miesto.

I
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R 4 nstalacia

4.3 ZabezpecCenie vymennika tepla pred
zdvihanim

Pred zdvihanim vymennika tepla alebo jeho dopravou ho zabezpecte. NizSie
uvedené pokyny platia pre T50 a TS50.
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1. Zaistovacie zariadenie bezpene upevnite medzi doskou ramu a pritlacnou
dosku.

2. Zaistovaciu konzolu bezpe€ne upevnite tak, aby bola pritlaéna doska
pripevnena k nosnej tyci.

3. Zaistovaciu konzolu bezpecne upevnite tak, aby bola pritlatna doska
pripevnena k vodiacej tyci.
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Instalacia 4 4NN

4.4 Zdvihanie

Za bezpecnost, spravny vyber zdvihacich zariadeni a samotné zdvihanie a/
alebo postavenie su vzdy zodpovedni povereni pracovnici. PouZivajte
nepodkodené popruhy schvalené pre hmotnost vymennika tepla. Popruhy
umiestnite podla obrazka v uhle 8 45° az 90°.

/\ VYSTRAHA

Na popruhy alebo na zdvihacie zariadenia vzdy vyuZzivajte upevhovacie
body oznagené Cervenymi kruzkami na obrazkoch nizSie. Pouzitie inych
upevhovacich bodov alebo smerov zatazenia popruhu, nez su opisané,
nie je povolené. Ak sa vymennik tepla nedodava so zdvihacimi
zariadeniami od spolo¢nosti Alfa Laval, musi sa vybrat zodpovedajlce
zariadenie a musia sa pouzit' tie isté upeviovacie body. Za bezpeény a
spravny vyber komponentov a postupov su zodpovedni povereni
pracovnici. Po€as zdvihania postupujte opatrne, aby nedoslo k
poskodeniu komponentov vymennika tepla.

/\ VAROVANIE

Na zdvihanie nikdy nepouzivajte pripojovacie hrdla ani skrutky okolo nich.

Obrazok €. 4: Zdvihacie zariadenie pre AQ14 a AQ14S. Bezpeénostné zariadenie
je potrebné.
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A 4 Instalacia

Obrazok €. 5: Zdvihacie zariadenie pre AQ18and AQ14L. Bezpeénostné
zariadenie je potrebné.
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Obrazok ¢. 6: Zdvihacie zariadenie pre AQ20. Bezpe¢nostné zariadenie je
potrebné.

Obrazok ¢. 7: Zdvihacie zariadenie pre AQ20§. Pri zdvihani vymennika tepla
pouzite Styri vnutorné zavesné oka. NEPOUZIVAJTE bezpecnostné prepravné
body! Bezpecnostné zariadenie je potrebné.

|

Podrobnejsie informacie su v dokumente ,Cargo Securing Instructions®
(3490003791, 3490003792, 3490003793), ktory ma k dispozicii obchodny
zastupca spolo¢nosti Alfa Laval.

24 200000424-1-SK



<
©
(@]
©
©
-
N
£

4.5 Postavenie

Tieto pokyny platia pre postavenie vymennika tepla po dodani spolo€nostou Alfa Laval. PouzZivajte

iba popruh schvaleny pre hmotnost

rAS denych pokynov.

a nizSie uve

ka tepla. Postupujte podr

’

vymenni

/\ VYSTRAHA

7 v

, aby ste vymennikom tepla mohli ota&at bez

to

Popruhy musia byt dostatoéne dihé na

obmedzenia. Vezmite do Gvahy najma priestor pre podporny stipik. Po&as postavenia postupuijte

opatrne, aby nedoslo k poSkodeniu komponentov vymennika tepla.

hranoly.

é

@ Na podlahu poloZte dva dreven

napriklad

k tepla zdvihnite z palety,

ymenni

’

(2) v

pomocou popruhov.

@ Polozte ho na drevené hranoly.

\ ‘

@ PrevleCte popruhy okolo jednej skrutky na

S\

kazdej strane.

)
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A 4 Instalacia

@ Vymennik tepla zdvihnite z drevenych

hranolov.
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\
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.
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@ Vymennik tepla spustte do horizontalnej
polohy a poloZte ho na podlahu.

26
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5 Prevadzka

5.1 Spustanie
Pocas spustania skontrolujte, ¢i z bloku dosiek, ventilov alebo systému potrubia viditelne neunika
Ziadna kvapalina.

/\ VYSTRAHA

Pred natlakovanim vymennika tepla je dblezité zabezpecit, aby teplota vymennika tepla bola v
teplotnom rozsahu uvedenom vo vykrese DVT.

/\ VYSTRAHA

Ak je teplota vymennika tepla niz8ia ako minimalna teplota pre tesnenie pred prevadzkou,
odporu¢ame ho zohriat nad tento limit, aby sa zabranilo uniku studeného média.

Pokial je do systému zapojenych viac Cerpadiel, uistite sa, Ze viete, ktoré sa ma zapnut najskér.

Odstredive Cerpadla musia byt spustené so zatvorenym ventilom a ventily musia byt riadené ¢o
najjemnejsie.

Nespustajte doCasne prazdne €erpadla na vstupnej strane.

Nastavenie prietoku vykonavajte opatrne, aby nedochadzalo k tlakovému narazu (vodnym
razom).

Hydrodynamicky raz je kratka tlakova Spicka, ktora sa méze objavit po¢as spustania alebo
odstavovania systému a ktora spbsobuje, zZe sa kvapalinou v potrubi Siri tlakova vina s rychlostou
zvuku. Toto mbze spbsobit’ znacné Skody na zariadeni.

@ Pred spustenim skontrolujte, ¢i su vSetky
stahovacie skrutky pevne dotiahnuté a ¢i je
rozmer A spravny. Pozrite si vykres DVT.

——
S
lIiilil»lilﬁl\l»l\lﬂﬂlHI_IE,
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A 5 Prevadzka

@ Aby ste zabranili tlakovym narazom,
skontrolujte, €i je uzavrety ventil medzi
Cerpadlom a zariadenim, ktory ovlada
rychlost prietoku v systéme.

@ Pokial je na vystupe nainstalovany ventil,
uistite sa, Ze je celkom otvoreny.

@ Pomaly zvysujte prietok.

@ Otvorte odvzdudnenie a spustte Cerpadlo.

@ Pomaly otvarajte ventil.

Vyhybajte sa nahlym zmenam teploty vo
vymenniku tepla. Pri teplote média nad
100 °C pomaly zvySujte teplotu, najlepsie
aspon na jednu hodinu.

@ Pokial je vytlateny vSetok vzduch, zavrite
odvzdu$nenie.

.
=2

L

Pre druhé médium zopakujte krok 7 na strane
27 a krok 7 na strane 28.
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Prevadzka 5 F AN

5.2 Zariadenie v prevadzke

Zmeny prietoku vykonavajte pomaly, aby bol systém chraneny pred nahlymi a

prudkymi zmenami teploty a tlaku.

Pocas prevadzky skontrolujte, ¢i teplota a tlak médii su v rozmedzi hodnét

uvedenych na typovom $titku a vykrese DVT.

/\ VAROVANIE

do vymennika tepla, ¢im sa znizi tlak.

V pripade poruch, ktoré ohrozuju bezpecnost prevadzky, zastavte pritok

5.3 Odstavovanie z prevadzky

Pokial je do systému zahrnutych viac Cerpadiel, uistite sa, Ze viete, ktoré je potrebné vypnut ako

prve.

I

@ Pomaly zatvorte ventil riadiaci prietok
Cerpadla, ktoré sa chystate vypnut.

@ Po uzatvoreni ventilu vypnite ¢erpadlo.

@ Zopakuijte krok 7 na strane 29 a krok 2 na
strane 29 na druhej strane pre druhé
médium.

@ Ak sa vymennik tepla vypne na niekolko dni
alebo dlh&ie, mali by ste ho vyprazdnit.
Vymennik rovnako vypustajte v pripade, Ze je
proces zastaveny a okolita teplota je niZSia
ako bod tuhnutia média. Podla pouzitého
média zvaZzte aj preplachnutie a vysusenie
dosiek vymennika a spojov.

Zabrante vzniku podtlaku vo vymenniku
tepla otvorenim odvzdusnovacich
ventilov.

200000424-1-SK

29



m 5 Prevadzka

30 200000424-1-SK



6 Udrzba

Na udrzanie vymennika tepla v dobrom stave je potrebna jeho pravidelna
udrzba. Odporucame viest zaznamy o kazdej udrzbe vymennika tepla.

Dosky sa musia pravidelne Cistit. Frekvencia zavisi od viacerych faktorov,
napriklad od typu média a teploty.

Na gistenie je mozné pouzit rézne metddy (pozrite si &ast’ Cistenie
neproduktovej strany na strane 31) pripadne je mozné vyuzit moznost
vykonania udrzby v servisnom stredisku spolo¢nosti Alfa Laval.

Po dlh§om obdobi pouzivania mdze byt potrebné vymenit tesnenia vo
vymenniku tepla. Pozrite si ast Obnova tesnenia na strane 44.

Dalsia udrzba, ktora by sa mala pravidelne vykonavat:
* Nosnu a vodiacu ty¢ udrZiavajte v Cistote a namazané.
» Udrziavajte stahovacie skrutky v Cistote a namazané.

» Skontrolujte, &i su vSetky stahovacie skrutky pevne dotiahnuté a &i je
rozmer A spravny. Pozrite si vykres DVT.

6.1 Cistenie neproduktovej strany

Zariadenie na Cistenie na mieste (CIP) umozriuje vymennik tepla vycistit bez
jeho otvorenia. Ucel Cistenia na mieste:

» Qdstranenie zanesenia a rozpustenie vapenatych usadenin
» Pasivacia vycistenych povrchov kvéli zniZeniu nachylnosti na koroziu
* Neutralizacia Cistiacich kvapalin pred vypustenim

Postupujte podla pokynov na pouZzitie zariadenia CIP.

/\ VAROVANIE

Pri praci s Cistiacimi prostriedkami pouZzivajte vhodné ochranné pomécky,
napr. bezpe€nostnu obuv, bezpecnostné rukavice a prostriedky na
ochranu o€i.

/\ VAROVANIE

Korozivne Cistiace prostriedky. M6Zu spdsobit vazne poranenie pokozky a
oci!

/E\
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I 6 Udroba

Zariadenie CIP

Informacie tykajuce sa velkosti zariadenia CIP ziskate od obchodného
zastupcu spolocnosti Alfa Laval.

/\ VAROVANIE

Zvysky po dokoncCeni €istenia sa musia spracovat v sulade s miestnymi
predpismi pre Zivotné prostredie. Po neutralizacii sa Cistiace roztoky mézu
vypustit do systému odpadovych véd za predpokladu, Ze usadeniny
necistot neobsahuju tazké kovy ani iné toxické alebo ekologicky
nebezpecné zluCeniny. Pred likvidaciou neutralizovanych chemikalii
odporu¢ame vykonat ich analyzu, aby sa zistilo, i neobsahuju nejaké
nebezpelné latky, odstranené zo systému.

Cistiace kvapaliny

Kvapalina Opis

Silny zasadity roztok uréeny na odstrafiovanie naterov, tukov, olejov a biologickych
AlfaCaus .

usadenin.

Kysly Cistiaci roztok uréeny na odstrafiovanie oxidov kovov, hrdze, vapenatych a
AlfaPhos e o . S e NP

inych anorganickych usadenin. Obsahuje latku, ktora brani repasivacii.
AlfaNeutra Silna zasadita kvapalina na neutralizaciu kvapaliny AlfaPhos pred vypustenim.
Alfa P-Neutra Na neutralizaciu prostriedku Alfa P-Scale.
Alfa P-Scale Kysly praskovy Cistiaci prostriedok na odstrafiovanie primarnych uhli€itanovych

usadenin, ale aj inych anorganickych usadenin.

Kysly Cistiaci prostriedok na odstrafiovanie anorganickych usadenin, ktory nie je

AlfaDescalent -
nebezpecny.

Cistiaci prostriedok na odstrafiovanie oleja, maziva alebo nanosov vosku, ktory nie

AlfaDegreaser je nebezpecny. Zabranuje tiez peneniu pri pouzivani Alpacon Descaler.

AlfaAdd je neutralny posilfovac Cistenia, uréeny na pouzitie s latkami AlfaPhos,
AlfaCaus a Alfa P-Scale. K zriedenému Cistiacemu roztoku pridajte 0,5 % az 1 %
AlfaAdd objemového podielu tejto latky, €im dosiahnete lepSie vysledky Cistenia v pripade
olejovych a mastnych povrchov a tam, kde déjde k biologickému rastu. Roztok
AlfaAdd tiez znizuje penivost.

Ak sa Cistenie na mieste neda vykonat, Cistenie sa musi vykonat manuailne.
Pozrite si Cast Manualne Cistenie otvorenych jednotiek na strane 37.

Chlér ako inhibitor rastu

Chlér, ktory sa bezne pouziva ako inhibitor rastu v chladiacich vodnych
okruhoch, znizuje odolnost nehrdzavejucej ocele voéi korézii (vratane
uslachtilych zliatin ako je 254).

Chlor napada ochrannu vrstvu tychto oceli, a robi ich tak nachylnejSimi na
kordziu, ako by boli za normalnych podmienok. Cely proces je zavisly od
expozicie a koncentracie.
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Vo v8etkych pripadoch, ked sa pri pouzivani netitanového zariadenia neda
vyhnut pouZitia chloru, je potrebné poradit sa s miestnym zastupcom
dodavatela.

Na pripravu Cistiacich roztokov nepouzivajte vodu obsahujucu viac nez 330
ppm iénu CI.

/\ VYSTRAHA

Ubezpecdte sa, Ze spracovanie rezidui po pouziti chléru je v sulade s
miestnymi predpismi pre Zivotné prostredie.

6.2 Otvorenie

Pri manualnom Cisteni sa vymennik tepla musi otvorit kvéli Eisteniu platni.

Pred jeho otvorenim skontrolujte zaruéné podmienky. Ak mate akékolvek
pochybnosti, kontaktujte obchodného zastupcu spolognosti Alfa Laval.
Pozrite si Cast' Zarucéné podmienky na strane 7.

/\ VAROVANIE

Ak je vymennik tepla horuci, vyCkajte, pokial sa neochladi na teplotu okolo
40 °C (104 °F).

y

40°C 104°F

/\ VAROVANIE

Ak je to potrebné, v zavislosti od typu média vo vymenniku tepla pouzite
vhodné ochranné pomdcky, napriklad bezpecnostnu obuv, bezpe&nostné
rukavice a prostriedky na ochranu zraku.

6.2.1 Konfiguracia skrutiek

Konfiguracia skrutiek vymennika tepla sa lisi v zavislosti od daného modelu.
Hlavna sila, ktora drzi blok dosiek spolu, vznika dotiahnutim stahovacich
skrutiek (TB). Na zabezpeclenie rovnomernej distribucie sil na zakladnu dosku
a pritlaénu dosku su pouzité aj zaistovacie skrutky (LB). Zaistovacie skrutky
mdbzu byt kratSie a mézu mat’ mensie rozmery. Pri otvarani a zatvarani je
dolezité urcit stahovacie (TB) a zaistovacie skrutky (LB). Pozrite si obrazok
nizsie.

200000424-1-SK
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6.2.2 Postup otvarania

@ Vypnite vymennik tepla.

@ Zatvorte ventily a izolujte vymennik tepla od
zvySku systému.

@ Vypustte vymennik tepla.

»lm; o
Zabrante vzniku podtlaku vo vymenniku ®@ o |}‘»m}ml»W}»"mnmn E
tepla otvorenim odvzdusnovacich 5 MWM)IMNW I %
ventiow o (T

@

@ Ak su ochranné kryty nainstalovane, zlozte
ich.

@ Odpojte potrubie od pritlaénej dosky tak, aby
sa prjtlac‘:né doska mohla volne pohybovat
pozdlZ nosnej listy.

@ Skontrolujte kizné plochy nosnej tyCe,
vydistite ich a namazte.

R

Ca o a2 N
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@ Blok dosiek na vonkaj$ej strane oznacte
diagonalnou liniou.

Zmerajte a poznacte si rozmer. A 5
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@ Plati pre modely AQ20 a AQ20S. Uvolnite a
odstrarite zaistovacie zariadenie. Zaistovacie
zariadenie odlozZte, aby bolo pripravené na
opatovnu montaz.

Plati len pre modely AQ14L, AQ20 a AQ20S.
Uvolnite a odstrante patky na pritlacnej
doske. Vyskrutkujte vSetky matice zo skrutiek
zakladne na vonkajsej strane.

@ Vyskrutkujte matice a skrutky, ktoré upevnuju
patky na pritlanu dosku.

@ ZloZte vonkajsiu patku. V pritlaCnej doske je
vyrez, do ktorého sa zmesti preCnievajuca
zakladova skrutka.

@ Plati len pre modely AQ14, AQ14S a AQ18.
Uvolnite a odstrante patky na pritlanej
doske. Vyskrutkujte vSetky matice zo skrutiek
zakladne na vonkajSej strane. Zlozte matice a
skrutky, ktoré spajaju patku s pritlacnou
doskou. VonkajSiu patku otocte.
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Uvolnite zaistovacie skrutky a vyberte ich.

Oznatte ich podla Konfiguracia skrutiek na
strane 33.

Zavity stahovacich skrutiek ocistite
ocelovou drbtenou kefou a potom ich
pred uvolnenim namazte.

,

@ Na otvorenie vymennika tepla pouzite

zostavajuce stahovacie skrutky, opatrené
loZiskovymi vloZzkami. Pri otvarani dbajte na
to, aby zakladna doska bola rovnobezne

s pritlaénou doskou. Skosenie pritlacnej
dosky nesmie poCas otvarania presiahnut 10
mm (2 otacky na kazdu skrutku) po celej
Sirke a 25 mm (5 otacok na kazdu skrutku)
zvisle.

Styri stahovacie skrutky (1), (2), (3), (4) alebo

Sest stahovacich skrutiek (1), (2), (3), (4), (5),

(6) uvolnujte diagonalne, az po dosiahnutie
rozmeru 1,05xA bloku dosiek. Tym sa
zabezpedi rovnobeznost zakladnej dosky a
pritlaénej dosky pri otvarani. Pokracujte v
postupnom uvoliovani skrutiek, az pokial sa
neodstrania vSetky reakéné sily na bloku
dosiek. Potom vyberte skrutky

36
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/\ VYSTRAHA

Pri praci s doskami a ochrannymi krytmi
pouzivajte ochranné rukavice, aby
nedos$lo k poraneniu ruk ostrymi hranami.

Blok dosiek otvorte tak, Ze nechate pritlacnu

dosku skiznut po nosne;j liste =
Ak je potrebné dosky ocCislovat, vykonajte to ©l \g

.

=

pred ich vybratim.

Dosky nie je potrebné vyberat, ak sa
na Cistenie pouZije iba voda, t. j. bez
gistiaceho prostriedku.

/\ VAROVANIE

Blok dosiek mbdze eSte obsahovat malé
zvysSkové mnozstvo kvapaliny po
vypustani. V zavislosti od typu produktu
a typu instalacie mézu byt potrebné
Specialne opatrenia, napr. odtokova
vana, aby nedoslo k poraneniu
pracovnikov a poSkodeniu zariadenia.

6.3 Manualne Cistenie otvorenych jednotiek

/\ VYSTRAHA

Na dosky z nerezovej ocele nikdy nepouzivajte kyselinu chlorovodikovu.
Na pripravu Cistiacich roztokov nepouzivajte vodu s obsahom chléru viac

ako 330 ppm.

Je velmi délezité, aby hlinikové nosné tyée a podporné stipiky boli
chranené proti chemikaliam.

Poc¢as manualneho Cistenia davajte pozor, aby ste neposkodili tesnenie.
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Pri praci s Cistiacimi prostriedkami pouZivajte vhodné ochranné pomécky,
napr. bezpe€nostnu obuv, bezpe&nostné rukavice a prostriedky na
ochranu o€i.

Korozivne Cistiace prostriedky. M6Zu spdsobit vazne poranenie pokozky a
ocil

/E\

6.3.1 Nanosy odstranitefné vodou a kefou

Pocas Cistenia nemusite z vymennika tepla vyberat dosky.

@ S Cistenim zacnite, ked je zohrievacia plocha
eSte mokra a dosky visia v rame.

@ Nanosy odstranujte pomocou makkej kefy a
te€ucej vody.

@ Oplachnite hadicou s vodou pod vysokym
tlakom.
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6.3.2 Vyberanie, dvihanie a vkladanie dosiek na mieste inStalacie

@ Blok dosiek otvorte posunutim pritlacnej
dosky po nosnej ty€i.Dosky sa maju vyberat Q
postupne a podla moznosti ma byt na kazdej
strane dosky jedna osoba.Na bezpec¢né
vyberanie a zdvihanie velkych dosiek typu
AQ20, AQ20S a AQ18 sa ma pouzit
zdvihacie zariadenie.

@ Zdvihanie jednej dosky sa musi vykonat
riadenym spdsobom.Dosky s diagonalnym
vzorom zalozte so striedanim vzorov a Q
tesneniami smerom k zakladnej doske.

@ Blok dosiek sa k zakladnej doske musi
stlacat’ po krokoch, podfa moznosti pouzitim
posunovaca v hornej €asti dosky.

/\ VAROVANIE

V pripade silného vetra alebo kontaminacie dosak sa ich odstranenie musi vykonat v
obmedzenom a bezpecnom prostredi.

Na ochranu pred ostrymi hranami sa vzdy musia nosit ochranné rukavice.

Nemalo by sa zdvihat za okraje okolo okienok.

6.3.3 Nanosy neodstranitefné vodou a kefou

Poéasv Cistenia sa dosky musia vybrat z vymennika tepla. Ohladom Cistiacich prostriedkov si pozrite
Cast Cistiace kvapaliny na strane 32.
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@ Vycistite kefou a Cistiacim prostriedkom.

(2)

Ihned oplachnite vodou.

DIhé vystavenie u€inkom Cistiacich
prostriedkov moze poskodit lepidlo
tesnenia.

6.4 Zatvaranie

Postupujte podla pokynov uvedenych niZ3ie a ubezpedte sa, Ze vymennik tepla bude spravne
zatvoreny.

Oznacovanie skrutiek si pozrite v Konfiguracia skrutiek na strane 33.

@
(2)

©

Skontrolujte, ¢i su vSetky tesniace plochy
Cisté.

Pomocou ocelovej drotenej kefy alebo CistiCa

zavitov Alfa Laval ocistite zavity na skrutke.

Zavity namazte tenkou vrstvou maziva, napr.

Gleitmo 800 alebo ekvivalentu.

Tesnenia pripevnite k doskam alebo
skontrolujte, &i su vSetky tesnenia spravne
pripevnené. Skontrolujte, €i su vSetky
tesnenia spravne umiestnené v drazkach.

Ak je tesnenie zle umiestnené, prejavi sa
to tym, Ze nezapada do drazky tesnenia,
alebo tym, Ze je mimo nej.

40
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@ Ak boli dosky vybraté, vkladajte ich striedavo
v oboch smeroch a tesneniami oto€enymi
smerom k zakladnej doske alebo pritlacnej
doske, podla Specifikacii na zozname pre
zavesenie dosiek. Pouzite vyznacenu Ciaru,
ktoru ste nakreslili pri otvoreni doskového
vymennika tepla, pozrite krok 7 na strane 35
v Casti Otvorenie na strane 33.

@ Ak bol blok dosiek na vonkajsej strane
oznaceny, overte to (pozrite krok 7 na strane
35 v ¢asti Otvorenie na strane 33). Ak su
dosky spravne zostavené (A/B/A/B atd.), ich
okraje tvoria tvar podobny ,plastu medu®,
pozrite obrazok.

@ StlaCte blok dosiek k sebe. Na zatvorenie
vymennika tepla pouzite stahovacie skrutky,
opatrené loZiskovymi vioZkami. Styri alebo
Sest stahovacich skrutiek zaloZte podla
obrazka.

Styri stahovacie skrutky (1), (2), (3) a (4)
alebo Sest stahovacich skrutiek (1), (2), (3),
(4), (5) a (6) dotahujte diagonalne, az po
dosiahnutie rozmeru 1.10%A bloku dosiek
1,20. Dbaijte na rovnobeznost zakladnej
dosky a pritlaénej dosky pri zatvarani.

Styri stahovacie skrutky (1), (2), (3) a (4)
alebo Sest’ stahovacich skrutiek (1), (2), (3),
(4), (5) a (6) dotahujte diagonalne, az po
dosiahnutie rozmeru 1.10xA bloku dosiek
1,10. Dbajte na rovnobezZnost zakladnej
dosky a pritlaénej dosky pri zatvarani.
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@ Styri skrutky (1), (2), (3) a (4) alebo $est
skrutiek (1), (2), (3), (4), (5) a (6) dotahujte
rovhomerne az po dosiahnutie rozmeru A .

Pri pouziti pneumatického utahovacieho
zariadenia pouzite maximalny utahovaci
moment podla uvedenej tabulky. Pocas

utahovania merajte rozmer A .

Skrutka s .
Rozmer | joziskom Skrutka s podlozkou
skrutky

Nm kpm Nm kpm
M39 1300 130 2000 200
M48 2100 210 3300 330
M52 2100 210 3300 330

Pri ru6nom utahovani musite utahovaci
moment odhadnut.

Ak sa rozmer A neda dosiahnut’:

» Skontrolujte pocet dosiek a rozmer A.

» Skontrolujte, i sa vSetky matice a

loZiskoveé vlozky volne pohybuju. Ak nie,
ocistite ich a namazte alebo ich vymerite.

Namontujte zostavajuce skrutky a

skontrolujte rozmer A na oboch stranach,
hore a dole.

Co @ o

m | M 5

@ Namontujte ochranné kryty (ak ich

pouzivate).

Pripojte potrubie.

@ Ak vymennik tepla po dosiahnuti rozmeru A

netesni, mozno ho dotiahnut eSte 0 1,0 %
rozmeru A.

@ Na pritlacnu dosku namontujte patku.

@ Pre AQ20 a AQ20S namontujte zaistovacie

zariadenie.

42
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6.5 Tlakova skuska po vykonani udrzby

Ziadny z tychto procesov nie je povoleny, pokial ho nevykonava osoba
opravnena podla miestnych zakonov a predpisov a v sulade s platnymi
normami. Ak takato osoba nie je k dispozicii v ramci zavodu, tuto ¢innost musi
vykonat’ opravnena tretia osoba s pouzitim spravneho vybavenia podla
miestnych predpisov.

Pred zacatim prevadzky, ak boli dosky alebo tesnenia vybraté, vioZzené alebo
vymenengé, dérazne odporu¢ame vykonat hydrostaticku tlakovu skusku
tesnosti, ktora potvrdi vnutornd a vonkajsiu funkénost tesnenia vymennika
tepla. PoCas tejto skusky sa musi kazda strana média jednotlivo testovat pri
druhej strane otvorenej do atmosféry. Pri viacprechodovom usporiadani musia
byt vSetky sekcie na tej istej strane otestované sucasne. Odporuc¢ana doba
trvania skusky je 10 minut pre kazdu stranu média.

/\ VYSTRAHA

Odporucany tlak pre skusku tesnosti je tlak zodpovedajuci
prevadzkovému tlaku + 10% prislusnej jednotky, ale nikdy pri tlaku
vyS$Som, nez je povoleny tlak (PS) uvedeny na typovom S§titku.

/\ VAROVANIE

Testovanie stlacenim plynu (stlacitel/ného média) moze byt vefmi
nebezpecné. Pri testovani so stlagitelnym médiom musia byt
reSpektované miestne zakony a predpisy tykajuce sa hroziaceho
nebezpecCenstva. Medzi priklady hroziaceho nebezpecenstva patri riziko
vybuchu v désledku nekontrolovaného rozSirenia média a/alebo riziko
udusenia v désledku spotrebovania kyslika.

/\ VAROVANIE

Za kazdu prestavbu alebo upravu vymennika tepla je zodpovedny
koncovy uzivatel. Pokial ide o opatovnu certifikaciu a tlakovu skusku (PT)
vymennika tepla, musia byt reSpektované miestne zakony a predpisy pre
kontrolu poCas prevadzky. Prikladom prestavby je pridanie vac¢sieho poctu
dosiek do balika dosiek.

Ak mate akékolvek pochybnosti tykajuce sa postupu skusky, poradte sa so
zastupcom spoloc¢nosti Alfa Laval.
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6.6 Obnova tesnenia

Nasledovné postupy sa tykaju montaznych tesneni, kruhovych tesneni a
koncovych tesneni.

Pred odstranenim starych tesneni skontrolujte, ako su pripevnené.

I

6.6.1 Spojky typu Clip-on / ClipGrip

@ Otvorte vymennik tepla (pozrite si Cast’
Otvorenie na strane 33 a vytiahnite dosku, na
ktoru chcete nasadit nové tesnenie.

Pred jeho otvorenim skontrolujte zaruéné
podmienky. Ak mate akékolvek
pochybnosti, kontaktujte obchodného
zastupcu spolo¢nosti Alfa Laval. Pozrite
si Cast’ Zarucné podmienky na strane 7.

@ Odstrarite stare tesnenie.

@ Ubezpecte sa, Ze vSetky tesniace plochy su
suché, Cisté a nie su na nich Ziadne necistoty,
napriklad tuk, mazivo a podobne.

@ Skontrolujte tesnenie a pred jeho
pripevnenim odstrante zvySky gumy.

I

Najma tesnenie koncovej dosky!

@ Pripevnite tesnenie na dosku. Vtlacte Clip-on
vystupok na tesneni pod okraj dosky.

I =

Uistite sa, Ze oba vystupky na tesneni su @

v spravnej polohe. ClipGrip

>

_
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@ Opakujte postup a vymerite tesnenia na
v8etkych doskach podla potreby. Zatvorte
doskovy vymennik tepla podla pokynov
Zatvaranie na strane 40.

6.6.2 Tesnenia Base-ad
Tesnenie Base-ad predstavuje systém s upinanim lepiacou paskou.

Pouzitie lepiacej pasky (GC1) je jednoduchym spdsobom na dosiahnutie bezpeného umiestnenia
tesnenia. Paska sa prilepi k drazke tesnenia pomocou Specialnej pidtole na pasku, vdaka ¢omu je
aplikacia pasky jednoducha a presna.

S [©romma

Pred jeho otvorenim skontrolujte zaru¢né
podmienky. Ak mate akékolvek
pochybnosti, kontaktujte obchodného
zastupcu spoloc¢nosti Alfa Laval. Pozrite
si Cast’ Zarucéné podmienky na strane 7.

Otvorte vymennik tepla (pozrite si ¢ast
Otvorenie na strane 33) a vytiahnite dosku,
na ktoru chcete nasadit nové tesnenie.

@ Vyberte staré tesnenie.

@ Staru pasku nie je potrebné odstranovat,
pretoZe vrstva je velmi tenka. Skontrolujte
vsak, Ci je drazka tesnenia Cista a sucha.

@ Pasku prilepte pomocou pistole.

@ Pripevnite tesnenie na dosku.

@ Zatvorte doskovy vymennik tepla podfa
pokynov Zatvéaranie na strane 40.

6.6.3 Lepené tesnenia

Pouzivajte lepidlo odporucané spolo¢nostou Alfa Laval. S lepidlom budu
dodané osobitné pokyny na lepenie.
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/\ VYSTRAHA

Iné, ako odporu¢ané lepidla mdézu obsahovat' chloridy, ktoré mézu
poskodit’ dosky.

/\ VYSTRAHA

Pri odstrafiovani lepeného tesnenia nepouzivajte ostré nastroje, aby
nedoslo k poSkodeniu dosiek.
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[/ Skladovanie vymennika tepla

Ak nebolo dohodnuté inak, spolo€nost’ Alfa Laval dodava vymennik tepla tak,
aby bol pri dodani pripraveny na uvedenie do prevadzky. Vymennik tepla vSak
ponechajte v obale aZ do instalacie.

Pokial ide o skladovanie na dlhSie obdobie (jeden mesiac alebo viac), je
potrebné vykonat urcité opatrenia, aby nedoslo k zbytoénému poskodeniu
vymennika tepla. Pozrite si Skladovanie vonku na strane 47 a Skladovanie v
interiéri na strane 47.

Spoloénost’ Alfa Laval a jej zastupcovia si vyhradzuju pravo na kontrolu
skladovacich priestorov alebo zariadenia vzdy, ked to bude potrebné, az
do uplynutia zaruénej doby stanovenej v zmluve. Oznamenie o kontrole
musi byt poskytnuté 10 dni pred jej datumom.

Ak mate akékolvek pochybnosti o skladovani vymennika tepla, poradte sa so
zastupcom spoloc¢nosti Alfa Laval.

7.1 Skladovanie v obale

Ak su vopred zname skladovacie podmienky po doruceni vymennika tepla, pri
objednavani o nich informujte spolo¢nost’ Alfa Laval, aby sa zaistilo, ze
vymennik tepla bude pred zabalenim vhodne pripraveny na skladovanie.

Skladovanie v interiéri

» Skladujte v miestnosti s teplotou od 15 do 20 °C (60 — 70 °F), pri vihkosti do
70 %. Precitajte si dalSie informacie tykajuce sa skladovania vonku v Casti
Skladovanie vonku na strane 47.

* Aby nedoslo k poSkodeniu tesneni, v miestnosti by nemali byt Ziadne
zariadenia produkujuce ozon, napriklad elektromotory alebo zvaracie
zariadenia.

* Aby nedoSlo k poskodeniu tesneni, v miestnosti neskladujte organické
rozpustadla alebo kyseliny a vyhybajte sa priamemu sine€nému Ziareniu,
intenzivnemu teplu alebo ultrafialovému ziareniu.

+ Stahovacie skrutky by mali byt dostato¢ne pokryté tenkou vrstvou maziva.
Pozrite si Cast Zatvaranie na strane 40.
Skladovanie vonku

Ak vymennik tepla musite skladovat vonku, dodrziavajte v8etky opatrenia
uvedené v Casti Skladovanie v interiéri na strane 47, ako aj opatrenia uvedené
nizsie.

Uskladneny vymennik tepla sa musi vizualne kontrolovat’ raz za tri mesiace.
Pri zatvarani balenia sa musia obnovit pévodné podmienky. Skontrolujte:

200000424-1-SK 47




m 7 Skladovanie vymennika tepla

7.

Namazanie stahovacich skrutiek
Kovové kryty otvorov
Ochranu bloku dosiek a tesneni

Balenie

2 Vlyradenie z prevadzky

Ak bude vymennik tepla z nejakého dévodu vypnuty a vyradeny z prevadzky
na dlhy ¢as, dodrziavajte odporuc¢ania uvedené v Casti Skladovanie v interiéri
na strane 47. Pred skladovanim je v§ak potrebné vykonat nasledovné
opatrenia.

Skontrolujte rozmer bloku dosiek (vzdialenost medzi zakladnou doskou a
pritlaénou doskou, rozmer A).

Vypustte médium z oboch stran vymennika tepla.

V zavislosti od média by sa vymennik tepla mal vyplachnut a potom
vysusit.

Ak systém potrubi nie je pripojeny, pripojka by sa mala zakryt. Na zakrytie
pripojky pouzite plastovy alebo lepenkovy kryt.

Blok dosiek prikryte nepriesvitnou plastovou féliou.

Spustenie po dlhodobom vyradeni z prevadzky

Ak bol vymennik tepla vyradeny z prevadzky na dlhé ¢asové obdobie (dIhSie
ako jeden rok), zvySuje sa riziko vytekania pri uvedeni do prevadzky. Aby ste
predisli tomuto problému, odporu¢a sa nechat gumu tesnenia odpocivat, aby
znovu nadobudla vacsinu svojej elasticity.

1.

Ak vymennik tepla nie je zabudovany na svojom mieste, postupujte podla
pokynov v €asti InStalacia na strane 19.

Poznamenajte si vzdialenost’ medzi zakladnou doskou a pritlacnou doskou
(rozmer A).

ZloZte patky pripevnené k pritlacnej doske.

Uvolnite stahovacie skrutky. Postupujte podla pokynov v €asti Otvorenie
na strane 33. Vymennik tepla otvorte tak, aby rozmer bloku dosiek bol
1,25x%A.

Vymennik tepla ponechajte stat 24 — 48 hodin (&im dlhSie, tym lepSie), aby
sa tesnenia uvolnili.

Opéatovne utiahnite podla pokynov v ¢asti Zatvaranie na strane 40.

Spolo¢nost’ Alfa Laval odporu¢a vykonat hydraulicky test. Médium,
zvyC€ajne voda, by sa malo vpustat v intervaloch, aby vo vymenniku tepla
nedoslo k prudkym razom. Odporuca sa testovat az po maximalny
pripustny tlak. Pozrite vykres DVT.
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